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LEGENDA
STAVAICI OBJEKTY ODDELUJICI LAJNY BUDOU PROVEDENY RADKEM KLASICKE BETONOVE DLAZBY
200/200/80mm - CERVENA BARVA Z ¢
KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNI KONSTRUKCE SILNICNi OBRUBNIK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NASLAP 120mm
KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVA OBRUSNAVRSTVA === —- NAJEZDOVY OBRUBNIK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NASLAP 20mm
KOMUNIKACE - ZULOVA KOSTKA VELKA 160/160/160mm BETONOVY OBRUBNIK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PREVYSENY 60mm
PARKOVACI STANI, PARKOVACI PRUH - BETONOVA ZATRAVNOVACI DLAZBA 200/200/80mm [ ————- BETONOVY OBRUBNIK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUSTENY
- PARKOVACI STANI - PRO IMOBILNI OSOBY - BETONOVA DLAZBA 200/200/80mm eeeeee| BETONOVA PALISADA, OBDELNIKOVY PUDORYS vyska - 600mm, rozmér - 180x120mm
CHODNIK - BETONOVA DLAZBA 200/200/60mm - SEDA BARVA = ====3 BETONOVA PRIDLAZBA BP 25/10 (250/500/100mm)
SJEZD - BETONOVA DLAZBA 200/200/80mm - SEDA BARVA B—C—{ ULICNI VPUST, KANALIZACNI PRIPOJKA PVC DN 150
SJEZD - BETONOVA DLAZBA, ZULOVA KOSTKA, ASFALTOBETON (ZAPRAVENI STAVAJICICH PLOCH) -] DRENAZDN 100 SITUACE 2 L\ SITUACE 1
- ZPEVNENA PLOCHA, SJEZD - ZULOVA KOSTKA 100/100/100mm O VYSKOVA UPRAVA POVRCHOVYCH ZNAKU % %
e
N\ 2
- PLOCHA PRO KONTEJNERY - BETONOVA ZATRAVNOVACI DLAZBA 200/200/80mm NAVRZENE SVISLE DOPRAVNI ZNAGEN(
. . POZNAMKA :
TEZENE KAMENIVO - KACAREK V STAVAJICI SVISLE DOPRAVNI ZNACENI e . A
MATERIAL POZITY PRO HMATOVE UPRAVY MUSI SPLNOVAT

HUMUSOVANI TL. 150mm A ZATRAVNENI

VAROVNY PAS - RELIEFNI DLAZBA - CERVENA BARVA

E VODICI LINIE - DRAZKOVA DLAZBA - SEDA BARVA

NV 163/2002 SB, (NARIZENI VLADY) A TN TZUS 12.03.04. — 06 ,
(TECHNICKY NAVOD TECHNICKEHO A ZKUSEBNIHO USTAVU STAVEBNIHO)

NAVRHOVAL VYPRACOVAL

ZDENEK VLADYKA ZDENEK VLADYKA
—i 2 /Zgl Z

INVESTOR Obec Kyselovice, Kyselovice & .p. 189, 768 11 Chropyng

Zdenék Vladyka
Na Honech |, 5540, 760 05 - Zlin
ICO - 76532232

sTAVBA  CHODNIK PRO PES| A ZPEVNENE PLOCHY U
SILNICE 11/436, 11/43211 KYSELOVICE

SO 101 - OPRAVA SILNICE 11/436, 111/43211 SO 103 - CHODNIK PRO PESI
OBJEKT 50 102 - OPRAVA MISTNi KOMUNIKACE SO 104 - PARKOVISTE
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